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Slovensky

Vazeny zakaznik,

prave ste ziskali produkt znacky BRANDT a d'akujeme vam za doveru, ktort do nas

vkladate.

Tento produkt sme navrhli a vyrobili tak, aby myslel na vas, vas zivotny styl, vase
potreby, aby Co najlepSie vyhovoval vasim oCakavaniam. Davame naSe know-how,
nasho ducha inovacii a vSetkej vasne, ktora nas pohana viac ako 60 rokov.

V stalom Usili vZdy lepsSie uspokojit’ vase poZiadavky, nas zakaznicky servis je vam k
dispozicii a je vam k dispozicii na zodpovedanie vSetkych vasich otazok alebo navrhov.
Pripojte sa tiez na nasu webovl stranku www.brandt.com, kde najdete nase
najnovsie inovacie, ako aj uzitocné a doplnujice informdacie.

BRANDT vas rad sprevadza kazdy den a Zela si, aby ste naplno vyuzili vyhody nakupu.

instalacni a uZivatel'ska prirucku, aby ste sa rychlejsie oboznamili s jeho

m Délezita informacia: Pred spustenim spotrebica si pozorne precitajte tuto
prevadzkou.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY A PREVENTIVNE OPATRENIA

DOKLADNE SI PRECITAJTE DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY A
ODLOZTE ICH PRE PRIiPAD POTREBY.
Tento navod je mozné si prebrat’ na interetovej lokalite znacky.

mPo prevzati zariadenie

okamzite odbalte.
Skontrolujte jeho celkovy vzhlad.
Akékolvek vyhrady zaznamenaijte
na dodaci list a jeho koépiu si
odlozte.

Doélezité:

Tento pristroj mdzu pouzivat deti
starSie ako 8 rokov a osoby, ktoré
maju znizené fyzické, zmyslové
alebo mentalne schopnosti,
alebo osoby, ktoré nemaju na to
skusenosti a vedomosti, iba vtedy,
ked na nich dozera zodpovedna
osoba, alebo ak boli vopred
poucené o bezpeCnom pouzivani
pristroja a pochopili mozné rizika
suvisiace s jeho pouzivanim.

— Dbajte na to, aby sa deti s
tymto zariadenim nehrali. Deti
nesmu bez dozoru samostatne
Cistit’ pristroj alebo vykonavat jeho
udrzbu.

— Dohliadnite na to, aby sa
s pristrojom nehrali deti.

UPOZORNENIE:

— Zariadenie a jeho dostupné
Casti su poCas pouzivania
horuce. Davajte pozor, aby ste
sa nedotkli ohrevnych Ccasti
vnutri ruary. Deti mladSie ako
8 rokov sa nesmu priblizovat
k zariadeniu, pokial nie su pod
stalym dozorom.

— Toto zariadenie je urCené na

pecenie so zatvorenymi dvierkami.
4

— Pred spustenim Ccistiaceho
cyklu pyrolyzy z rury vyberte
vSetko prisluSsenstvo a odstrante
vacsie necistoty.

— Pri pouziti Cistiacej funkcie sa
povrchy mézu rozohriat’ na vyssSiu
teplotu ako pri normalnom pouziti.
Preto dbajte, aby sa k ruare
nepriblizovali malé deti.

— Zariadenie necistite parou.

Na Ccistenie sklenenych
dvierok rury nepouzivajte drsné
Cistiace prostriedky ani drétenky,
pretoZze by sa mohol posSkrabat
povrch, ¢o by mohlo viest
k prasknutiu skla.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY A PREVENTIVNE OPATRENIA

mUPOZORNENIE :

Pred vymenou Zziarovky sa
uistite, ¢i je zariadenie odpojené
od napdjania, aby sa predislo
akémukofvek riziku udrazu
elektrickym priadom. Zasah
vykonajte, ked je =zariadenie
vychladnuté. Na odskrutkovanie
tienidla a ziarovky pouzite
gumenu rukavicu, ktora ulahdi
vymontovanie.

mPo inStalacii musi zastrcka
zostat’ pristupna. Zariadenie sa
musi dat odpojit od napdjacej
siete bud pomocou elektrickej

zastréky, alebo vypinacom
zabudovanym v pevnom rozvode
Vv sulade

s indtalaCnymi predpismi.

— Ak je napdjaci kabel poskodeny,
musi ho vymenit vyrobca, jeho
popredajny servis alebo podobna
kvalifikovana osoba, aby sa
predisSlo nebezpecenstvu.

— Toto zariadenie sa mbze
nainStalovat kdekofvek pod
pracovnu dosku alebo do
vstavaného nabytku v sulade
s indtalaCnou schémou.

— RuUru umiestnite do stredu
nabytku tak, aby bola zaistena
minimalna vzdialenost 10 mm od
bo¢nej steny nabytku. Material
nabytku, do ktorého je zariadenie
vstavané, musi odolavat teplu
(alebo byt pokryty takymto
materidlom). Kvéli vacsej stabilite
raru k nabytku pripevnite pomocou

2 skrutiek, ktoré umiestnite do
otvorov uréenych na tento ucel.
— Pristroj sa nesmie nainstalovat’

za ozdobné dvere, aby sa
zabranilo prehriatiu.
— Tento pristroj je urcCeny

vyhradne na domace a podobné
pouzivanie ako napriklad:
v kuchynskych kutoch pracovnikov
obchodnych zariadeni, kancelarii
a inych profesionalnych
odvetvi, na farmach, pouzivanie
klientmi hotelov, motelov a
inych priestorov, ktoré maju
ubytovaci charakter, pouzivanie
v priestoroch ako hostovské izby.
— V pripade akéhokolvek Cistenia
vnutra rary musi byt rura vypnuta.
Neupravujte vlastnosti tohto
pristroja.

Nepouzivajte ruru na skladovanie
Ci uchovavanie potravin ani na
odkladanie predmetov po ich
pouZziti.



e VYBER MIESTA A ZAPUSTENIE

1 g INTALACIA

Na nakresoch st uvedené rozmery nabytku, do ktorého bude vloZena rura.
Tento pristroj mozno nainstalovat’ nezavisle pod pracovnu dosku (obr. A) alebo do vstavaného nabytku (obr.

B).

Upozornenie: Ak je spodna skrinka otvorena (pod pracovnu dosku alebo do vstavaného nabytku), priestor
medzi stenou a doskou, na ktorej je umiestnena rdr, musi byt maximalne 70 mm.

Ked' je skrinka vzadu zatvorend, urobte otvor 50 x 50 mm na prechod elektrického kabla.

Upevnite rdru do nabytku. Na tento ucel odstranenie gumené patky a prevrtajte najprv otvor s priemerom 2
mm, aby ste zabranili rozstiepeniu dreva. Rlru upevnite pomocou 2 skrutiek. Znova nasad’te gumené patky.

A
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e ELEKTRICKE ZAPOJENIE

Rlra sa musi zapojit' pomocou normalizovaného
napajacieho kabla s 3 vodimi s priemerom
1,5 mm2 (1 f+ 1 N + uzemnenie), ktoré sa
musia pripojit na siet’ 220~240 V pomocou
normalizovanej zasuvky IEC 60083 alebo
vSepolovym odpojovacim zariadenim v stlade
s platnymi instalacnymi predpismi.

QOchranny vodi¢ (zeleno-ZIty) sa zapaja na svorku
zariadenia a musi byt napojeny na uzemnenie
instalacie. Poistka musi mat’ minimalne 16 A.
Nasa zaruka sa nevztahuje na pripad nehody
alebo incidentu, ktoré boli  spOGsobené
nepouzitim  uzemnenia,  chybného  alebo
nespravneho uzemnenia ani v pripade zapojenia
v rozpore s pokynmi.

AUpozornenie:

Ak elektrickd instalacia vo vasej
domacnosti vyZaduje zmenu zapojenia
zariadenia, zavolajte kvalifikovaného
elektrikara. Ak rira vykazuje niekol'ko
odchylok, odpojte zariadenie alebo vyberte
poistku zodpovedajicu napajaciemu kablu
rary.

Odportcanie
'S ciel'om zaistit kompatibilnu
instalaciu méZete zavolat’ odbornika pre
domace spotrebice.
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o POPIS OVLADACICH PRVKOV

BoosT | () ®

e 12:00
@

|
Y 0

0 Tlacidlo ,,Booster” Nastavenia +
@ Tatidio  Potvrdit”

G Tlacidlo ,Zapnut/Zastavit”

Nastavenia -

(" 1o

Tlacidlo pre navrat na predchadzajlce

zobrazenie

Prvé pouZitie:

Ruru pred prvym pouZitim zahrejte naprazdno a dvierka zatvorte na priblizne 15 minit

v polohe MAXI, aby sa zariadenie rozbehlo. Mineralna vina, ktora lemuje otvor riry na
pecenie, méZe z désledku svojho zloZenia vydavat’ specificky zapach. TieZ si méZete vsimnut’
uvol'fiovanie dymu. To vsetko je normalne.
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¢ PRISLUSENSTVO
(v zavislosti od modelu)

— Bezpecnostna mriezka proti sklopeniu
Mriezku mozno pouzivat' na drzanie vSetkych
nadob a foriem s potravinami na pecenie alebo
grilovanie. PouZiva sa na grilovanie (polozené
priamo na fiu).

Vlozte zarazku proti sklopeniu na dno rury.

— Nadoba na viacnasobné pouzitie,
panvica 45 mm

Vklada sa na drziaky pod mriezku, drZiak
smerom k dveram rdry. Zhromazd'uje Stavu
a tuk z grilovaného mésa, mozno ju pouzit' na
naplnenie vodou do polovice na peCenie nad
vodnym kupel'om.

— Plech na pecivo, 20 mm

Vkladd sa na drziaky, drziak smerom
k dverdm rary. Idedlna na pecenie kolacov,
susienok, kosickov. Jej naklonena rovina
umoziiuje lahko umiestnit’ riad do misky.
Mozno tiez vlozit' do rdry pod mriezku na
zachytavanie Stiav a tuku z grilovaného masa.
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— Systém vodiacich drazok

Vdaka systému vodiacich drazok je
manipulacia s potravinami praktickejSia
a jednoduchsia, pretoze sa misky daju
I'ahko vybrat, ¢o maximalne zjednodusuje
manipuldciu s nimi. Plechy moZno uplne
vybrat/, ¢o umozni Uplny pristup.

Okrem toho jej stabilita umoziuje pracovat’ a
manipulovat’ s potravinami bezpecne, ¢im sa
znizuje riziko popalenia. Jedlo z riry mozete
tiez vybrat’ omnoho jednoduchsie.

INSTALACIA A DEMONTAZ VODIACICH

DRAZOK
Po odstréneni 2 stupriovitych drziakov
vyberte vysku drziakov (od 2 do 5), J1

v ktorej chcete upevnit’ drazky. Zasuiite lavé
vodiace drazky proti l'avému drziaku, priom
je potrebné dostatoCne zatlacit' na prednu
a zadnU stranu drdzky tak, ze 2 péatky na
strane drazky dostali do stupriovitého drziaka.
Rovnako postupujte aj pri pravej vodiacej
drazke.

POZNAMKA: teleskopicka posuvna
Cast drazky sa musi vysundt smerom
k prednej Casti rry, zardzka je otolena
smerom k vam.

Namontujte 2 stupnovité drziaky a vloZzte
dosku na 2 drazky. Systém je pripraveny na
pouZzitie.

Ak chcete drazky odmontovat, znova vyberte
stupnovité drziaky.

Mierne  odsunte  pdtky  namontované
na kazdej drazke, aby ste ich uvolnili
z drZiaka. Potiahnite drazku smerom
k vam.

Odporicanie

Na zabranenie uvolriovaniu dymu
pocas pripravy mastného mésa
odporicame pridat’ malé mnoZstvo
vody a oleja na dno panvice.

Pod vplyvom tepla sa mézZe
prislusenstvo deformovat, ¢o vsak
nema vplyv na jeho funkcie. UmoZriuje
mu dostat’ sa do pévodného tvaru po
ochladeni.

10
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3 Nastavenia

o MENU NASTAVENIA
Pre nastavenie Siestich nizSie uvedenych funkcii postupujte nasledovne:

JON 0 m [

Cas Casovac Zvuk a Osvetlenie  Zvyskové Jazyk
tlacidla teplo

« Stlacte tlacidlo ,,zaan’Jt’/vypnlilt”’ .

« Stlacte tlacidlo ,,spét’"

» Pomocou tlacidiel +/- prejdite na symbol zodpovedajlci menu nastavenia a potvrd'te .

» Pomocou tlacidiel +/- vyberte funkciu, ktor( chcete upravit’ a pre jej zadanie zvolent funkciu
potvrdte.

» Nastavte pomocou tlacidiel +/-

« Potvrdte tlagidiom (7.

Cas Osvetlenie
Pri zapnuti displeja blika 12:00. Nastavte Ml Energiu mozete Setrit’ volbou funkcie

¢as pomocou tlacidiel + alebo —. LAUTO":
Potvrdte tlacidlom (. Svetlo v otvore rury sa pri peceni po 90 sekundach
automaticky vypne. Jednoduchym podrzanim

L I v tlacidla na obrazovke sa svetlo opét’ zapne.
-' 'I Casovac

Tato vol'ba vam umoziiuje pousivat’ funkciu Aktivaciou funkcie ,zapnut” svetlo ostane zapnuté
Casovaca. pocas celého trvania pecenia (okrem funkcie EKO).
Nie je dostupna pri peceni alebo pyrolyze.

Od potvrdenia CasovaC odpocitava Cas. Na konci
odpoditavania sa zobrazi a zaznie signal L).

Na vypnutie zvukového signalu stlacte akékol'vek
tlacidlo.

m Zvyskové teplo
Uspora energie: aktivaciou funkcie ,zapn(t”

sa vykurovacie telesd pred naprogramovanym
Zvuk a tlacidla

. ; Lo L koncom trvania vypnd. Takto na dokoncenie
Zvukovy signal, ktory tlacidla pri stlaceni

L L ) pecenia vyuZijete zvyskové teplo. Pre deaktivaciu
vydavaju, je mozné vypnut'. . o
) ) i funkcie vyberte ,vypnut”.
Ak to chcete urobit, prepnite na tuto volbu a

zvolte: zvuk ,zapnuty” alebo zvuk ,vypnuty”

(tichy). u Jazyk
Pomocou tlacidiel +/- vyberte jazyk.

Po vybere potvrdte stlacenim .

1"
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o SPUSTENIE PROGRAMU PECENIA

o Stlacte tlacidlo ,,zapnﬂt’/vypndt’" .

* Pomocou tlacidiel +/- zvolte funkciu peenia a a potvrd'te .

« Rlra na peCenie vam umoznuje nastavenie roznych parametrov pecenia ako teplota, trvanie a koniec

H € €

Teplota Trvanie Koniec
pecenia pecenia

pecenia:

» Parametre nastavte pomocou tlacidiel +/-

« Potvrdte tlacidiom (7. ]3 25

5L TEPLOTA

e Teplota
V zavislosti od typu pecenia, ktory ste si vybrali, ine TRVANIE
vam rdra odporudi idedlnu teplotu pecenia. Mozno S mtem KONIEC
ju nastavit’ takto:

Pomocou tlacidiel +/- vyberte pole ,Teplota” a
potvrd'te pomocou .

Nastavenie je teraz dostupné, pomocou tlacidiel +/

- vyberte poZadovanu teplotu 1.

Poznamka: Nie je mozné zvolit' trvanie pecenia.
V tomto pripade nechajte polia trvania a konca
pecenia prazdne a prejdite priamo na ,OK”. Pre
spustenie pecenia potvrdte . RUru zastavite
dlhym podrzanim tlacidla ,,zapnl.'lt’/vypnlﬁt"’ .

Ak to nepotvrdite, rdra sa po 20 sekundach
automaticky opat’ spusti.

12
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o Trvanie pecenia a ¢as ukoncenia pecenia

Trvanie peCenia vasho jedla moézete upravovat ) ]325

volbou O. ¥ 05 TEPLOTA

Pomocou tlacidiel +/- zadajte trvanie pecenia a @ ”25 TRVANIE
potvrd'te stlaenim ], )

Ak nastavite trvanie pefenia, Cas ukoncenia € ]EIE] KONIEC
pecenia Qsa zvysi automaticky.

Ak si Zelate oneskorené spustenia, tento cas
ukoncenia peCenia mozete zmenit'.

V takomto pripade vyberte G a rovnakym

sposobom pokracujte pre nastavenie trvania
pecenia.
Po nastaveni ukonéenia peenia vyber potvrdte

stlaenim .

Rlra bude zobrazovat' ¢as ukoncenia pecenia a

prislusny symbol, az kym sa pe€enie nespusti. ]HZT
¢ Zastavenie pecenia ! I TEPIOTA

Ak ste ¢as pelenia nastavili, rira sa automaticky 5 2“5[

zastavi.

B TRVANIE
Ak nie, ruru zastavte jednoduchym podrZanim C “25
tlacidla ,zapnit/vypnit”(@] . G ]4["] KONIEC

A Upozornenie
V pripade spustenia pecenia sa lampa
v otvore rury po uzavreti dvierok po 90

sekundach vypne (pozri nastavenie str.
11).

Jednoduchym podrzanim tlacidla sa svetlo
opét’ zapne.

13



4 (& e

e Vol'ba ,,BOOST”

Pre rychly ndrast teploty mate po spusteni pecenia
moznost’ aktivovat funkciu Boost.

Po spusteni peenia stlacte tlacidlo , na
obrazovke sa zobrazi symbol [>Dl>, az kym sa
nedosiahne pozadovana teplota.

Po dosiahnuti teploty zaznie zvukovy signal,
funkcia Boost uz nie je aktivna.

e UZAMYKANIE OVLADANIA(detska

poistka)
Nasledovnym spdsobom mate
moznost’ zablokovat’ pristup k

ovladaniu rary:

Podrzte tlacidlo ,,BOOST” na niekol'ko sekund, pod
zobrazenim ¢asu sa zobrazi visiaci zamok, nasledne
je pristup k ovladaniu rary blokovany.

Pre odblokovanie opat na niekolko sekund

podrzte tlacidlo ,BOOST".
Ovladanie rury je opat’ dostupné.

REZIM DEMO

Ak je rira v rezime DEMO, nie je funkénd. Na
ukoncenie reZzimu DEMO, nastavte ¢as na 00:00
hod a na 10 sekund stlacte tlacidlo ,BOOST".

Rura je opat’ funkena.

FUNKCIA AUTO-STOP

Ak ste nenaprogramovali trvanie peenia a rlra
pracuje na viac nez 100 °C dlhsie nez Styri hodiny
alebo menej nez 100 °C a dlhsie nez desat’ hodin,
tato bezpecnostna funkcia vykon rary znizi.

Na displeji sa zobrazi ,, AUTOSTOP”.

14
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—— Upozornenie
Aj po uzamknuti ovladania stale

moéZete riaru vypnuat dlhym
podrZanim tlacidla ﬁ
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e REZIMY PECENIA "

Fbliande tillagningssatt:
,@,,@,, sti vybavené funkciou €CO EKO* o
BOOST (maximalny vykon), ktord umoziuje M!nlmalna teplota’35 °C, maxmglna 275 °C )
, Sy , p Tato funkcia Setri energiu a zaroven zachovava
rychle zvySenie teploty. Ak chcete tdto funkciu RS
vlastnosti pecenia.

deaktivovat’, prestudujte si kapitolu Nastavenia

E TRADICNE EGRIL STREDNEJ TEPLOTY
Minimalna teplota 35 °C, maximalna 275 °C Minimalna teplota 180 °C, maximalna 275 °C
Odporuca sa pre pomalé a jemné peCenie, napr.

na pripravu Stavnatej pecienky diviny. Pre prudsie

pelenie Cerveného mésa. Pre dusenie pokrmov v ‘j .

zatvorenom kastrdle, ktorych priprava bola vopred GRIL VYSSE]J TEPLOTY

spustend na varnom paneli (koh(t na vine, ragu). Minimalna teplota 180 °C, maximalna 275 °C
Odporuca sa pre grilovanie hrianok, zapekanie
jedal v krémovych oméckach...

> v,y ,
! TRADICNE PECENIE IMPULZNE*
Minimalna teplota 35 °C, maximalna 275 °C

Odporuca sa pre méso, ryby, zeleninu, najlepsie v S—
keramickej miske. .
GRIL IMPULZNY

Minimalna teplota 100 °C, maximalna 250 °C
Hydina a peienka, Stavnatd a chrumkava zo

X
. . vietkych stran.
TEPLOVZDUSNY OHREV* Na najspodnejsiu vodiacu liStu zasurite plech na
Minimalna teplota 35 °C, maximalna 250 °C zachytavanie &tavy.

Odporca sa pre biele mésa, Wb}’ a zeleninu, aby  Odporida sa pre hydinu alebo petienky, stehno,
zostali viacne. Pre pecenie niekofkych pokrmov az hovadzie rebrd. Umozfiuje zachovat Stavnatd
do 3 poldh. Struktdru rybieho masa.

PLECH PRE TRADICNE PECENIE *ReZim pefenia sa vykonava podfa poZiadaviek normy EN
Minimlna telota 750 C, maximalia 250 °C SISS-L30iS s prkmnc s« pnvanl e
Odporuca sa pre vihké cesta (quiche, kolace so

Stavnatym ovocim...). Cesto bude odspodu dobre

upecené. OdporuCame pre cestd, ktoré kysnu

(cake,

brioska, babovka...) a na sufflé, ktoré nebudu

blokované vrchnou korkou.

QlRady na usporu energie

Pocas pecenia nechajte dvierka riry
zatvorené.

15



74 Y R pouiice zariagenia

REZIM ,,AUTOCOOK”

Rezim ,, AUTOCOOK” vam poskytne UpIni pomoc pri peceni, pretoze rdra automaticky vypoCita vSetky
parametre pecenia v zavislosti od zvoleného pokrmu (teplota, trvanie pecenia, typ pecenia) pomocou
elektronickych senzorov umiestnenych v rure, ktoré neustale meraju mieru vihkosti a kolisanie teploty.

FUNGOVANIE REZIMU ~AUTOCOOK": ~—
Tento rezim pecenia sa vykonava v dvoch fazach: -y AUTOCOOK
1- Prva faza, pocas ktorej sa rdra zaCne ohrievat’' a Program Jedlo Dr3iak
uréi optimalne trvanie peenia. Tato faza trva 5 az
40 minut v zavislosti od pokrmu. )
9 )] Pizza 1
2— Druha faza, pocas ktorej rura nastavi potrebné T R——
Casy. Zostavajuci uvedeny Cas berie do Uvahy Cas @; Hovadzi biftek 2
pecenia z prvej fazy. Teraz moOzete otvorit’ dvere, krvavy
aby ste pokrm poliali. 7 —
Rira vam navrhne 9 programov (pozrite si Hovadzi biftek 2
nasledujlicu tabul’ku). stredne prepeceny
&l |Hovadzi biftek dobre )
@ prepeCeny
ou tlacidiel +/- vyberte rezim AUTOCOOK
@ PeCené bravCové 2
Pomocou tlacidiel +/- zvolte vas program,
@- Kura 3
potom potvrd'te stlatenim .
V pripade potreby potvrdte ukoncenie pecenia u Ryby 1
opat’ stlacenim .
Rura sa spusti. Slané kolace 1
V tejto faze vypoctu sa zobrazi animéacia - - -
striedajica sa so symbolom trvania pecenia.
Rira sa po ukoneni trvania pecenia vypne Zakusky 3

a obrazovka vam oznami, Ze je jedlo pripravené.

FUNKCIA ONESKORENEHO SPUSTENIA

Pre oneskorené spustenie: A Poznamka: Pri pouZivani reZimu
~AUTOCOOK” nie je potrebné Ziadne
Zvol'te symbol a Cas ukoncenia pecenia. predhrievanie. Peéenie sa musi

BEZPODMIENECNE zacat’s chladnou rirou.
Pred druhym pecenim je vhodné pockat’ na

Jjej uplne vychladenie.

Ak je rara na pecenie prilis hortca na to,
aby ste zacali piect’ s reZimom ,AUTOCOOK”,
na obrazovke sa zobrazi sprava. Riru
nechajte vychladnut’.

A DOLEZITE UPOZORNENIE: Pocas
tejto fazy neotvarajte dvierka, aby ste

nenarusili vypocet a zaznam tudajov.
Tato faza vyhl'adavania je zobrazena
animaciou pri trvani pecenia.
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4 @Pouiitie zariadenia

FUNKCIA ,,RECEPTY”

Funkcia ,Recepty” za vas vyberie vhodné
parametre peCenia v zavislosti od potraviny, ktoru
chcete pripravovat,, a jej hmotnosti.

1. Zvolte ,,Recepty”.

BIELE MASO

2. Rura na pecenie vam ponuka rozne druhy jedal.

Pomocou tlacidiel +/- vyberte druh jedla: m ]3 3]

* Hydina .

+ Cervené maso @
* Biele maso

* Ryby a morské plody
* Zelenina

. Torty a slané kolace
* Zakusky

* Chlieb a pecivo

& PECENE BRAVCOVE MASO

(332

V& vyber potvrdte stlagenim tladidla 1. o
ZAVAZIA

12605
3. Potom vyberte konkrétne jedlo, ktoré chcete (5 |43 KONIEC
pripravit’
0K
a potvrdte.

4. Po zvoleni jedla vas rira poziada o dopliujlce H Hﬁ
informacie. Uvedte vahu a potvrdte. Rlra d: W5 ZAVAZIA

automaticky vypocita a zobrazi optimalne trvanie
pecenia. ¢ 1330 KONIEC

0K

13 36

Ak si Zelate, moOzete vyberom pola G upravit’ ¢as
ukoncenia pecenia a zobrazit’ novy ¢as ukoncenia
pecenia. GBI
5. Pelenie spustite potvrdenim tlacidla ], T PROGRAMOVANE
VARENIE

6. Rura po ukonceni trvania pecenia vyda zvukovy
signal a vypne sa.

17



4 @ Pouzitie zariadenia

e RADY A TIPY

e Hovadzie, bravcové, jahnacie

Mdso vyberajte z chladnicky tesne pred pecenim:
maso v dosledku teplotného Soku stvrdne, tak
dosiahnete do zlatista opecCeny hovadzi biftek,
ktory bude vo vnutri Cerveny a uprostred teply.
Pred pecenim nesol'te: sol’ pohlcuje krv a vysusuje
maso. Mdso otoCte pomocou varesky: ked ho
prepichnete, krv vytecie. Vzdy po peceni nechajte
maéso postat’ 5 az 10 mindt: zabalte ho do obalu a
dajte do Ustia horucej rdry: takto bude unikajlca
krv vychadzat' pocas pecenia von a navihCovat
pefené maso.

— Pouzivajte taniere z palenej hliny: na skle zostava
viditel'nd mastnota.

— Nepecte ani v smaltovych nadobach.

— Nespikujte jahnacie cesnakom, inak moze stratit’
krv, cesnak dajte radSej medzi madso a kost,
pripadne uvarte neollipany cesnak a dajte ho
vedla nohy a rozdrvte ho na konci pecenia, aby
nim nasiakla Stava. Preced'te ju a vel'mi tepld ju
servirujte v omacniku.

o Ryby

— Pri kipe dbajte na to, aby telo ryby bolo pevné a
tvrdé, Supiny pevne priliehali ku kozi, odi boli svetlé
a vypuklé a Ziabre mokré a lesklé.

e Torty, slané kolace

— NepouZivajte sklenené, porcelanové misky: su
prili$ husté a predIzuju trvanie pecenia a v spodnej
Casti cesto nie je chrumkavé.

— Spodok kolaca s ovocim mozZe navihnlt:
jednoducho dajte par lyZic jemnej krupice,
susienok, strihanky, drveného prasku z mandli
alebo tapioky, ktoré budd pri peceni absorbovat’
Stavy.

— V pripade mokrej alebo mrazenej zeleniny (pdr,
Spenat, brokolica alebo paradajky) moZete posypat’
lyZicou kukuri¢ného Skrobu.

® Pizza

— Ak chcete zabranit' preteCeniu syra alebo
paradajkovej omacky do rury, moézete medzi
mriezku a pizzu vloZit' papier na pecenie.
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RECEPTY Rf)ZN,YCH RECEPTY
DRUHOV JEDAL
Kura
Kacka
Kacacie prsia
Morka

=2

Cervené maso

RuZové jahnacie
pliecko
Hovadzi biftek krvavy
Hovadzi biftek stredne
prepeceny
Hovadzi biftek dobre
prepeceny

@

Biele maso

Pecené bravcové
Pecené tel'acie
Tel'acie rebra

0 Losos
Pstruh
Ryby a morské Terina z ryb
plody
Lazane

A

Zelenina

Zapekané zemiaky
PInené paradajky
Celé zemiaky

@

TARTES/QUICHES

Listkové cesto
Pizza
Slany kolac
Maslové cesto
Kysnuté cesto
Ovocny kolac
Ovocny kolac so
struhankou

Piskotovy kolac
Kosicky
Karamelovy krém
Susienky
Kolac
Smotanovy kolac
Cokoladova torta

Chlieb

Brioska
Chlieb
Bageta
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5 Udrzba zariadenia

CISTENIE VONKAJSIEHO POVRCHU

Pouzite makkd handricku navlhéend produktom
na Cistenie skla. Nepouzivajte krémové Cistiace
prostriedky ani Spongie s drsnym povrchom.

DEMONTAZ STUPNOVITYCH DRZIAKOV

Zdvihnite prednu cast’ stupnovitého drZiaka, aby
ste vybrali predny hacik z jeho uloZenia. Potom
mierne vytiahnite zostavu stupriovitého drZiaka
smerom k sebe tak, aby ste vybrali zadny hacik z
jeho uloZenia. Vyberte tak aj 2 stupnovité drZiaky.

CISTENIE PYROLYZOU

Pred distenim rlry pyrolyzou odstrante vyrazné
pretecené zvysky, ktoré sa v rure nachadzaju.
Odstrante nadbytocné tuky na dvierkach pomocou
vlhkej Spongie.

Z bezpecnostnych dévodov sa Cistenie vykonava az
po automatickom uzamknuti dvier, je teda nemozné
dvierka odblokovat'.

Upozornenie
Povrchy sa méZu rozohriat’ na vyssiu
teplotu neZ je pri normalnom pouzZiti.

Preto dbajte, aby sa k rire nepribliZovali
malé deti.

Vytiahnite prislusenstvo a drZiaky rary
pred zacatim Cistenie pyrolyzou.
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5 1

o OKAMZITA PYROLYZA

Vo véeobecnom menu vyberte ,Cistenie”. Rira
vam ponuka dva rezimy Cistenia:

Pyro Express a Pyro Turbo.

Trvania sa nedaju sa upravovat':

Pyro Turbo:

Pyro Turbo je systém pyrolyzy, ktorej trvanie
je predvolené: trva dve hodiny a umoziuje
intenzivne a dokonalé Cistenie otvoru rry.

Na odloZenie spustenia zvolte cas ukoncenia
a upravte ho nastavenim pozadovaného casu
pyrolyzy.

Pyro Express za 59 minut:

Specidlna funkcia ,Pyro Express” vyuZziva teplo,
ktoré sa nahromadilo pocas posledného pecenia,
aby nasledne zabezpecilo automatické a rychle
Cistenie otvoru: menej Spinavy otvor sa vycisti za
menej nez jednu hodinu.

Elektronické monitorovanie teploty vnuatra rdry
urCuje, Ci je zvyskova teplota vnutri dostatocna
na dosiahnutie dobrych vysledkov pri Cisteni. V
opacnom pripade sa automaticky spusti pyrolyza
trvajuca 1,5 hodiny.

Obrazovka vas upozorni na odstranenie
prislusenstva, po vykonani operacie, potvrdte
§tlaéeni

Cistenie sa spusti.

Obrazovka zobrazuje:

- zostavajlci Cas

- predpokladany ¢as ukoncenia pyrolyzy
- Cas

- uzamykanie dvierok

Rara vas upozorni, ked' je Cistenie pyrolyzou
ukoncené.

Po odomknuti dvierok vas rura upozorni, Ze je Cista
a na obrazovke sa zobrazi ,,CISTENIE UKONCENE".

Zvysky popola v otvore rury jednoducho odstranite
vihkou $pongiou.

20

TURBD HRH

see
s

ERPRESS

PYRO TURBO
{2:00)

G [g?  KONIEC

0K

(312

ODSTRANTE MRIEZKY

PYROLYSE

518

CISTENIE JE HOTOVE
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Y WA) Uirie oradenia

o ODLOZENIE PYROLYZY

Postupujte  podla  pokynov  opisanych v
predchadzajicom odseku ,,okamzita pyrolyza” a
potom nastavte pozadovany Cas konca pyrolyzy.

Po tychto krokoch sa zaciatok pyrolyzy odlozi tak,
aby sa dokoncila v naplanovanom Case. Ked' sa

pyrolyza skondi, stlacte tlacidlo .

ROZOBRATIE A OPATOVNE ZLOZENIE
DVIEROK

Uplne otvorte dvierka a zablokujte ich pomocou
jednej z plastovych zarazok, ktoré sa dodavaju v
plastovom kryte vasho pristroja.

Odstrante upevnené sklo:
Pomocou druhej zaradzky (alebo skrutkovaca)
zatlacte na miesta , aby ste uvolnili sklo.

Odstrante sklo:

|A|Upozornenie:

Na cistenie sklenenych dvierok riry
nepouzivajte drsné hubky ani drétenky,
pretoZe by sa mohol poskrabat’ povrch, ¢o
by mohlo viest’ k prasknutiu skla.
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5 Udrzba zariadenia

Sklo  nepondrajte  do vody.  Oplachnite
Cistou vodou a osuste handrickou,
z ktorej sa neuvolTiuju vlakna.

Po vycisteni nasadte sklo do kovovych drziakov,
potom ho zacvaknite tak, aby svetld strana
smerovala von.

Odstraérite plastovy klin.
Pristroj je znova pripraveny na pouZitie.

eVYMENA SVIETIDLA

Charakteristika Ziarovky:

15 W, 220 — 240 V~, 300 °C, E14

Ak Ziarovky nefunguji, moZete ich vymenit
sami. Zlozte tienidlo a potom odskrutkujte
Ziarovku (pouzite gumenu rukavicu, ktora ulahci
vymontovanie). Namontujte nov( Ziarovku a
nasad'te spat’ tienidlo.

|A|WMENA SVETLA
Upozornenie:
Pred vymenou Ziarovky sa uistite, Ci je

zariadenie odpojené od napajania, aby
sa predislo akémukol'vek riziku drazu
elektrickym priidom. Zasah vykonajte, ked’
Jje zariadenie vychladnuté.
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6 Anomalie a rieenia 7 Zivotné prostredie

ANOMALIE RIESENIA
Skontrolujte, ¢i je
rdra zapojena alebo

Rura sa Ci poistky vasej
nezohrieva. elektroinstalacie nie

sU vypnuté. Zvyste
zvolen( teplotu.

Osvetlenie rary

Vymerite Ziarovku alebo
poistku. Skontrolujte, Ci

chladenia sa otaca
aj po vypnuti rary.

nefunguje. je rura dobre zapojena.
Je to normalne,
ventilator sa moze
otacat’ este hodinu

Ventilator po peceni, aby sa

postupne znizila

teplota vnutri aj na
povrchu rary. Ak to trva
dlhsie, obratte sa na
popredajny servis.

Cistenie pyrolyzou
sa nevykona.

Skontrolujte, ¢i su
dvierka zatvorené.

Ak sa vyskytne chyba
zamknutia dvierok
alebo teplotného
snimaca, obrat'te sa na
popredajny servis.

Na obrazovke
blika symbol
zamknutie
dvierok.

Vyskytla sa chyba
zamknutia dvierok,
obratte sa na
popredajny servis.
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OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Baliace materidly tohto zariadenia
su recyklovatelné. Podielajte sa na
recyklacii a prispievajte k ochrane
Zivotného prostredia a ulozte ich do
komunalnych kontajnerov urCenych na

tento Ucel. L
Toto  zariadenie  obsahuje tiez  mnoho
recyklovatelnych  materidlov. Je oznacené

tymto logom, ktory oznaCuje, Ze opotrebované
zariadenia sa nesmu miesat’ s ostatnymi odpadmi.
Viyrobca bude zariadenia recyklovat’ v najlepsich
podmienkach v sllade s eurdpskou smernicou
o likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni.
Podrobné iZSi

miestach opotrebovanych zariadeni ziskate od
mestskeho dradu alebo predajcu.

Dakujeme vam za vasu spolupracu v oblasti
ochrany Zivotného prostredia.

Volania na sluzby

SERVISNE VOLANIA

Akékol'vek opravy na vasom pristroji musi vykonat’
kvalifikovany  odbornik  opravneny  pracovat
na znacke. Pri volani uvedte UpIné referencie
vasho spotrebica (obchodna referencia, servisna
referencia, sériové Cislo), aby sme mohli lepsie
zvladnut' vas hovor. Tieto informacie st uvedené na
vyrobnom stitku pripojenom k vasmu zariadeniu.

CASTI VYMENY GENUINY
Pri Udrzbarskych pracach poziadajte, aby sa
pouzivali iba certifikované origindlne nahradné

diely.
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